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sejam altas e claras, enquanto sua Tros' B G
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ambientes mais dificeis.

Recursos principais
VHF, 350 MHz, UHF, 800/900 MHz - Supressao automatica de retorno - |P68 (a prova ddguaaté 2m

Wi-Fi 2,4/5,0 GHz acustico por2h)
Compativel com o protocolo de Cancelamento de ruido de - |P66 (presséo de jato de dgua
seguranca Wi-Fi WPA3 microfone duplo adaptavel concentrada)

Supressao de ruido treinada - Opcéao intrinsecamente segura
com IA (UL TIA-4950)

Bluetooth® Core versédo 5.2
Sinalizagéo digital e analdgica

Cliente de backup WAVE PTX™
com transferéncia de voz sem
interrupcoes +  Sonoridade programavel de até .

) , 107 fons + Conector lateral robusto e a prova
2,4" 320 x 240 px. Visor QVGA

de corrosao
Experiéncia de usuario moderna

Audio inteligente - Compartimento resistente a
Tecnologia IMPRES™ substancias desinfetantes e de
descontaminagao?

Alto-falante e microfones de '
banda larga Resistente conforme

e intuitiva ) o MIL-STD 810
Conjunto completo de acessorios * Configuraggo de udio simples

. . o
Forma ergonomica e elegante Até 28 horas de duragao da bateria
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Especificacoes

ESPECIFICAGOES GERAIS

MODELO DE TECLADO R7 COMPLETO (FKP)

MODELO SEM TECLADO R7 (NKP)

Banda VHF 350 MHz UHF 800/900 MHz | VHF 350 MHz UHF 800/900 MHz

806-825 MHz, 806-825 MHz,
N 851-870 MHz, 851-870 MHz,

Frequéncia 136-174 MHz | 350-400 MHz | 400-527 MHz 896-902 MHz, 136-174 MHz | 350-400 MHz® | 400-527 MHz 896-902 MHz,
935-941 MHz 935-941 MHz

Saida de alta poténcia | 5W 4 W 4W 25W 5W 4 W 4W 25W

Salqa qe baixa 1w

poténcia

Espagamento de 12,5 kHz, 20 kHz¢, 25 kHz

canais

Capacidade do canal 1.000 canais 64 canais

Visor 2,4” 320 x 240 px. Visor QVGA, com até 10 linhas de texto N/A

Descrigdo da FCC AZA4B9FT7144 | N/A AZABIFT7143 | AZ489FT7169 | AZ489FT7144 | N/A AZAB9FT7143 | AZ489FT7169

Fonte de alimentagéo 75V

(nominal)
MOTOTRBO R7 COM

Dimensdes (a x | x p)

BATERIA DE {ONS DE LiTIO SLIM IMPRES DE 2200 MAH (PMNN4807)

131,8 x 56 x 34,7 mm (5,2 x 2,2 x 1,4 pol.)

131,8x 56 x 31,3 mm (52 x2,2x 1,2 pol.)

Peso?®

3169 (11 0z)

289 g (10 0z)

Duragao da bateria
digital/analdgica’

20/ 15 horas

19/ 14,5 horas

19/ 14,5 horas

19/ 15,5 horas

20/ 15 horas

19/ 14,5 horas

19/ 14,5 horas

19/ 15,5 horas

Temperatura
Operacional

MOTOTRBO R7 COM

Dimensdes (a x | x p)

-20°C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

BATERIA DE [ONS DE LiTIO IMPRES DE 2850 MAH (PMNN4809)

131,8 x 56 x 34,7 mm (5,2 x 2,2 x 1,4 pol.)

131,8x 56 x 31,3 mm (52 x2,2x 1,2 pol.)

Peso?®

333g(120z)

306 g (11 0z)

Duragao da bateria
digital/analdgica’

26 /19,5 horas

25/ 19 horas

25/ 19 horas

25/ 20,5 horas

26 /19,5 horas

25/ 19 horas

25/ 19 horas

25/ 20,5 horas

Temperatura
Operacional

MOTOTRBO R7 COM

Dimensdes (a x | x p)

-20°C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

BATERIA DE {ONS DE LiTIO IMPRES DE 3200 MAH (PMNN4603)

131,8 x 56 x 40,7 mm (5,2 x 2,2 x 1,6 pol.)

131,8x 56 x 37,3 mm (5,2 x 2,2 x 1,5 pol.)

Peso?®

366 g (13 0z)

3399 (12 0z)

Duragao da bateria
digital/analdgica’

29/ 22 horas

28/ 21,5 horas

28/ 21,5 horas

27,5/ 22 horas

29 /22 horas

28/ 21,5 horas

28/ 21,5 horas

27,5/ 22 horas

Temperatura
Operacional

MOTOTRBO R7 COM

Dimensdes (a x | x p)

-20°C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

BATERIA DE [ONS DE LITIO IMPRES HAZLOC DE 3200 MAH (PMNN4810)

131,8 x 56 x 40,7 mm (5,2 x 2,2 x 1,6 pol.)

131,8x 56 x 37,3 mm (5,2 x 2,2 x 1,5 pol.)

Peso?®

366 g (13 0z)

3399 (12 02)

Duragéo da bateria
digital/analégica’

29/ 22 horas

28/ 21,5 horas

28/ 21,5 horas

27,5/ 22 horas

29 /22 horas

28/ 21,5 horas

28/ 21,5 horas

27,5/ 22 horas

Temperatura
Operacional

-20°C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

CERTIFICAGAO HAZLOC

ANSI/TIA 4950 e CAN/CSA C22.2 N° 157-92 como intrinsecamente seguro para uso nas Classes |, Il, lll, Diviséo 1, Grupos C, D, E, F, G, Divisao 2, Grupos A, B, C, D
quando devidamente equipado com uma bateria Motorola aprovada pela UL

CERTIFICAGAO MARITIMA

0s modelos R7 UHF sao certificados para uso maritimo de acordo com as normas EN 300 720 V2.1.1 e IEC/EN 60945:2002 para uso a bordo de embarcagdes
0Os modelos R7 VHF cumprem os requisitos da norma FCC Parte 80 e ISED RSS-182 para uso a bordo de navios

@



Especificacoes

ESPECIFICAGOES DO TRANSMISSOR

Modulagdo FM

12,5 kHz: T1KOF3E
20/25 kHz: 16K0F3E

Modulagéo digital 4FSK

12,5 kHz Somente dados: 7K60F1D e 7K60FXD
12,5 kHz Voz e dados: 7K60F1E e 7K60FXE
Combinacéo de 12,5 kHz Voz e dados: 7K60FTW

Protocolo digital

ETSITS102361-1,-2,-3-4
DMR nivel [l e DMR nivel Il

Emissdes conduzidas/irradiadas
(TIA603E/ANSI C63.26, C63.4)

-36 dBm <1 GHz
-30dBm > 1 GHz

Poténcia de canal adjacente (TIA603E)

60 dB a 12,5 kHz
70 dB a 20 kHz / 25 kHz

Estabilidade de frequéncia

+0,5 ppm

Limitag&do de modulag&o (TIA603E)

+2,5kHz a 12,5 kHz
+4,0 kHz a 20 kHz
+5,0 kHz a 25 kHz

ESPECIFICAGOES DO RECEPTOR

Sensibilidade analégica (12dB SINAD)

0,16 pV (0,21pV para o modelo de 800/900 MHz)

Sensibilidade digital (5% BER)

0,14 pV (0,18pV para o modelo de 800/900 MHz)

Emissdes espurias conduzidas
(TIA603E)

<-57 dBm para < 1 GHz
<-47 dBm para > 1 GHz

Intermodulagado (TIA603E)

70dB

Seletividade de canal adjacente,
(TIA603A)-1T

60 dB a 12,5 kHz
70 dB a 20 kHz / 25 kHz

Seletividade de canal adjacente,
(TIA603D)-2T

45dBa12,5kHz
70 dB a 20 kHz / 25 kHz

Rejeigdo espuria (TIA603E)
ESPECIFICAGOES DO GNSS

Suporte para Constellation

70dB

GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO

Tempo para o primeiro reparo, partida
a frio

< 60 segundos

COBERTURA DO SERVIGO

Incluido: Suporte técnico, atualizagdes de software e recursos premium (5 anos)

Opcional: Reparo de hardware, danos acidentais (5 anos)

ESPECIFICAGOES DE BLUETOOTH

Tecnologia Bluetooth

Bluetooth, Bluetooth Classic, Bluetooth LE,
Bluetooth Dual Mode

Core versao

Qualificado para Bluetooth Core 5.2

Faixa

Classe 2, 10 m (33 pés)

Perfis compativeis

Perfil de fone de ouvido Bluetooth (HSP), Perfil
de porta serial (SPP), Rede de area pessoal
(PAN), Atributos genéricos (GATT), Localizagdo
na porta (varredura passiva Bluetooth LE)

Conexdes simultaneas

ESPECIFICAGOES DE AUDIO

1 acessorio de dudio e até 4 dispositivos de
dados

Tipo de codificador de voz digital AMBE+2
Resposta de dudio

(TIA603E/ANSI C63.26) 1dB,-3 dB
Polte.nma de saida de dudio (nominal/ TW/3W
maxima)

Distorcéo de dudio no dudio nominal <1,5%

Volume maximo de fala por padrdo
(1IS0532B)

102 fona30cm

Volume maximo de fala programavel
(modo Extra alto, nivel 3)

107 fona 30 cm

Zumbido e ruido

-40 dB a 12,5 kHz
-45 dB a 20 kHz / 25 kHz

ESPECIFICAGOES AMBIENTAIS

Temperatura operacional®

-30°Ca60 °C (-22 °F a 140 °F)

Temperatura de Armazenamento

-40°C a 85°C (-40 °F a 185 °F)

Tempo para o primeiro reparo, partida
a quente

<10 segundos

Preciséo horizontal

ESPECIFICAGOES DE WI-FI

Faixa de Frequéncia

<5m

2.4 GHz, 5 GHz

Padrdes compativeis

Wi-Fi 5/ IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Protocolo de seguranga suportado

WPA-3, WPA-2

Protocolo de roaming suportado

IEEE 802.11k/v/r

Numero méximo de SSIDs

128 (64 para modelos NKP)

PADROES MILITARES

Choque Térmico

Por MIL-STD

Umidade

Por MIL-STD

Descarga eletrostatica

IEC 61000-4-2 Nivel 4

Entrada de poeira e agua

IP68 (submerséo de até 2 m, 2 h)
IP66 para resisténcia a agua sob alta pressao, de
acordo com a IEC 60529

Névoa salina

5% NaCl por 8 horas a 35 °C, 16 horas parado

Teste de embalagem

MIL-STD 810D e E

MIL-STD 810C MIL-STD 810D MIL-STD 810E MIL-STD 810F MIL-STD 810G MIL-STD 810H

METODO PROCEDIMENTO ~ METODO  PROCEDIMENTO ~ METODO  PROCEDIMENTO METODO PROCEDIMENTO METODO  PROCEDIMENTO  METODO  PROCEDIMENTO
Baixa presséo 500,1 I 500,2 1} 500,3 1} 500,4 1} 500,6 1} 500,6 1}
Temp. alta 501,1 (A} 501,2 I/A1,1I/A1 501,3 I/A1,1I/A1 501,4 :I//%L:z:z 501,6 I/A1,1I/A1 501,7 I/A1,1I/A1
Temp. baixa 502,1 | 5022 I 5023 I 502,4 I 502,6 I 502,7 (A1}
Choque de temperatura 503,1 | 5032 A1/C3 5033 A1/C3 5034 | 503,6 I-C 503,7 I-C
Radiag&o solar 505,1 I 505,2 I/A1 505,3 I/A1 5054 I/A1 505,6 I/A1 505,7 I/A1
Chuva 506,1 (A} 506,2 (A} 506,3 (A} 506,4 (A1l 506,6 (A1l 506,6 (A1}
Umidade 507,1 1} 507,2 1} 507,3 1} 507,4 507,6 ll/agravado 507,6 Il/agravado
Névoa salina 509,1 I 509,2 I 509,3 I 509,4 509,6 509,7
Poeira e areia 510,1 /- 510,2 (A} 510,3 (A} 510,4 (A} 510,6 (A} 510,7 L
Vibragédo 514,2 VIII/CatF, XI 514,3 1/Cat10, Il/Cat3 514,4 I/Cat10, lll/Cat3 514,5 |/Cat24, 1I/Cat5 514,7 |/Cat24, 1I/Cat5 514,8 |/Cat24, 1I/Cat5
Impacto 516,2 (A} 516,3 1,1V 516,4 1,1V 516,5 1,1V 516,7 1,1V 516,8 1,1V
Contaminagao por fluidos? 504,2 1} 504,3 226b




Recursos

O R7 esta disponivel em versdes com teclado completo e sem teclado.

R7 TECLADO COMPLETO R7 SEM TECLADO R7 TECLADO COMPLETO R7 SEM TECLADO
Capable Enabled Capable Enabled Capable Enabled Capable Enabled
GLOBAL GERENCIAMENTO
VHF 5 W, UHF / 350MHz 4 W, CPS 2.0 e Gerenciamento do
800/900 MHz 2,5 W ° ° ° ° rédio ° ° ° °
Teclado completo [} [ - - (P(oglg?\nrr';a)\céo Over the Air ® ° ° °
Tela colorida [} ° - - via —
— — Atualizag&o de software Over _
Analdgico e digital o [J [ [ the Air (via Wi-Fi)
Voz e Dados ° ° ° ° Energia IMPRES o o o o
Wi-Fi integrado [ ] ° ° ° Gerenciamento de bateria
Mensagens de texto IMPRES ;
predefinidas ° ° ° ° Gerenciamento de bateria Over o o o o
Mensagens de texto livres ° ° - - the Air
Texto em fala o) e} (0] 0] SEGURANGA
Emisséo de tiquetes de ordens ° ® ° Bot&do de emergéncia ° ° ° °
de servico — Alerta de queda o o) o o
Rastreamento de localizagao —
em ambientes internos O o o o Profissional solitario [ ] [ ] [ ] °
Atualizagéo de localizagao IP68 (a prova d'agua até 2 m
orientada por eventos® © ° o ° por 2h) ° ° ° °
Ativar GPS/GNSS o L o L IP66 (pressao de jato de agua ° ° ° °
Audio Bluetooth ° ° ° ° concentrada)
Resistente conforme
Da(?os-de Bluetooth (o] ° (0] [ ] MIL-STD 810 ° ° ° °
Andncio por voz ° ° ° ° Resistente a desinfetantes/
— I [ ° ° °
Lembrete do canal inicial [ ] ° [ ] ° descontaminagéo
Entrada tardia ° ° Y ° Integragdo do sensor (0] [} (0] ]
Varredura prioritaria ° ) Y Y Acelerémetro integrado [} [} [} ]
Reldgio em tempo real ° ° ° ° Privacidade basica [ ] [ ] ° °
Gravacao/reprodug&o de audio ¢} ° o] ° Privacidade avancada o] ° 0 °
Sistema operacional Linux seguro ° ° ° ° Criptografia AES256 o) 0 0 0
Aplicativo M-Radio Control o] ° 0 ° Interrupgéo da transmissao S o o) o
Cliente de backup WAVE PTX’ o) o} o} o Emergéncia digital [ [ [ [
AUDIO Tom para busca de emergéncia (e} o (e} (e}
Entrada de dudio inteligente ° ° ° ° Monitor remoto o O O O
analdgica e digital Desativagéo/ativagéo do radio o) 0 o) o
Audio IMPRES L 4 L Processador seguro ° ° ° °
Nivelamento de dudio de recepgéo [ ] [ ] [ ] Certificados digitais ° ° ° _
Supressor lautvoma’tico de ° ° ° ° PERSONALIZAGAO
retorno acustico
Controle de distorgao do Porta do acessério GCAI-Mini [J [ [ °
. [} ° [} °
microfone 6 botdes programaveis [ ] [ ] - -
Eseﬂr%e dudio seleciondvel pelo [ ] ° [ ] [ ] 4 botdes programaveis - - [ ] [ ]
Melhoria do Trill ° ° ° ° Modo de tela de dia/noite [ ] ° - -
Supress&o de ruido treinada ° ° ° ° Lista de agbes [ [ - -
com IA Encaixe para etiqueta ° [} ° °
Cancelamento de ruido do :
- ° ° [] ° Placa opcional (requer
microfone duplo avancado® instalagdo pos-venda) @) ¢} e} e}
SISTEMAS Etiqueta RFID/NFC (requer o o o o
Modo Direto de Capacidade ° ° ° ° instalagé@o pds-venda)
_Dupla i ] .
Convencional ° ° ° ° ® Incluido O Opcional - N&o incluido
IP Site Connect (e} [ ] (0] [ ]
Capacity Plus Single/Multi Site o) e} e} (e}
Capacity Max o o o (@]

" Duragado tipica da bateria, perfil 5/5/90 na poténcia méxima do transmissor com os aplicativos GNSS, Bluetooth, Wi-Fi e placa opcional desativados. Os tempos de

execucdo reais observados podem variar.

2 Consulte o manual do usudrio do MOTOTRBO R7 para obter uma lista de desinfetantes e substancias de descontaminagdo aprovados.

3 As informagdes de peso do radio ndo incluem a placa de opgao geral e a antena.
4 Somente o radio. Temperatura minima de operagdo da bateria -20 °C.

5 0 método de supressao de ruido difere entre os acessorios.
6 Requer que o suporte a GNSS (Sistema global de navegagéo por satélite) esteja ativado.

7 Requer assinatura do Cliente de Backup WAVE PTX por radio e complemento LMR de interoperagdo do WAVE PTX MOTOTRBO para o sistema.

Para saber mais, acesse: motorolasolutions.com/r7
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Esses modelos estdo disponiveis somente na regido LACR da Motorola Solutions. A disponibilidade varia e esta sujeita as leis e aos regulamentos de

cada pais. Todas as especificagdes apresentadas sdo padronizadas, salvo indicagdes contrarias, e estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.
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